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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной группы по установлению размера платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Киров» 
и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину на 2023 год
Экспертиза проведена в соответствии:
1.  Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 (далее – Основные положения).

2. Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2013 № 1314.
3. Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.
4. Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом ФСТ России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – Методические указания).
5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» от 21.02.2022 № 115/пр (далее – НЦС от 21.02.2022 № 115/пр).
Общие сведения об организации,
осуществляющей регулируемую деятельность
1. Наименование организации: акционерное общество «Газпром газораспределение Киров».

2. Основные виды деятельности: распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям.

3. Юридический адрес: ул. Пугачева, д.4, г. Киров, Кировская область, 610035, info@gpgrkirov.ru, ИНН 4346006589
4. Руководитель – генеральный директор Чиликин Александр Юрьевич, телефон (8332) 56-12-49.

5. Система налогообложения: общая
6. Действующие размеры платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Киров» и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, установлены решением правления региональной службы по тарифам Кировской области от 28.12.2021 № 46/16-г-2022.
Расчёт размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения
В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4 Методических указаний регулирующими органами на очередной календарный год устанавливаются размер:

а) платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа ранее подключённого в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только  газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утверждённой в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом;

б) платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа ранее подключённого в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утверждённой в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.
Плата за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний, устанавливается в рамках минимальных и максимальных размеров, ежегодно индексируемых на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.

Таким образом, на 2023 год с учетом прогнозного среднегодового уровня инфляции 106,0 процентов минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 26 (22) Основных положений, составляют 30 707,39 рубля и 76 768,49 рублей с НДС.

АО «Газпром газораспределение Киров» (далее – ГРО) для случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний, представлена информация для расчёта размера платы в соответствии с пунктом 12 Методических указаний.

По информации ГРО за 2019-2021 годы общее количество технологических присоединений, соответствующих условиям «а» и «б» пункта 4 Методических указаний, фактически составило, 2019 год – 491 случай, 2020 год – 588 случаев, 2021 год – 529 случаев. Фактические экономически обоснованные расходы за 2019-2021 годы в общей сумме составили 137 968, 61 тыс. рублей. 
Участвующая в расчёте эффективная ставка налога на прибыль, определяемая как отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению прибыли до налогообложения, учтена на 2023 год в размере 0,00 % и рассчитана на основании представленных Обществом документов (Отчет о финансовых результатах за 2020, 2021 год, 9 месяцев 2022 года).
В результате, в соответствии с формулой 1 пункта 13 Методических указаний экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпункте «а» и «б» пункта 4 Методических указаний, на 2023 год определён в размере 99 761,43 рубля. Прогнозный индекс изменения цен производителей на 2020, 2021 и 2022 годы применён в соответствии с одобренным в сентябре 2022 года Правительством Российской Федерации прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации по отрасли «Строительство» в размере 104,0%, 106,6%, 111,2% соответственно.
Экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение на 2023 год для случаев, указанных в подпункте «а» и «б»
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 пункта 4 настоящих Методических указаний, превышает размер максимальной платы, указанной в пункте 26 (22) Основных положений. Размеры платы на 2023 год экспертами определены с учетом ежегодной индексации на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определённый прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 – 2023 годы в следующих размерах:

а) плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утверждённой в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом:

- для случаев, когда Заявителями выступают физические лица, в размере 76 768,49 руб., с учётом налога на добавленную стоимость;

- для других случаев в размере 63 973,74 руб., налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной величины.
б) плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утверждённой в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом:

- для случаев, когда Заявителями выступают физические лица, в размере 54 648,75 руб., с учётом налога на добавленную стоимость;

- для других случаев в размере 45 540,62 руб., налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной величины.
Выпадающие доходы от применения платы в случаях, указанных в подпункте «а» и «б» пункта 4 Методических указаний, на 2023 год определены в соответствии с формулой 2 пункта 13 Методических указаний в размере 48 445,26 тыс. руб., без налога на добавленную стоимость.
Расчёт размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
Расчёт размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Киров», проведен в соответствии с разделом IV Методических указаний.

АО «Газпром газораспределение Киров» представлен в электронном виде расчет стандартизированных тарифных ставок на 2023 год в формате Приложений № 3-9 к Методическим указаниям.
Для расчета размера стандартизированных ставок использованы фактические расходы и количественные показатели (длина газопроводов, количество построенных пунктов редуцирования газа, количество подключений и другие) по всей совокупности договоров о подключении, по которым подписаны акты о подключении (технологическом присоединении) за 2019, 2020 и 2021 годы. 

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение) (С1) заявлены АО «Газпром газораспределение Киров» в соответствии с дифференциацией, предусмотренной Методическими указаниями, исходя из фактических данных за 2019 - 2021 годы по диапазонам проектирования газопроводов протяжённостью 

до 100 метров, 101-500 метров, 501-1000 метров, 1001-2000 метров выполняемых подземным способом прокладки;

до 100 метров наземным (надземным) способом прокладки. 
Стандартизированные тарифные ставки определены с учетом выполнения абзаца второго пункта 15 Методических указаний № 1151/18.
Для других диапазонов проектирования газопроводов, ввиду отсутствия фактических данных, произведены расчеты на основе сметных расчетов, выполненных с использованием Справочников базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства. (Приложение 1).
Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км (С2) заявлены АО «Газпром газораспределение Киров»  в соответствии с дифференциацией, предусмотренной Методическими указаниями.

Экспертами проанализированы фактичекские затраты за 2019 – 2021 год на строительство   стальных газопроводов диаметрами 57 см и 108 см в наземном исполнении и диаметром 57 см в подземном исполнении.
Заявленые АО «Газпром газораспределение Киров» расчеты стандартизированных ставок выполнены на основании локальных сметных расчетов с использованием Справочников строительных норм и правил.
Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов, установлены с учетом не превышения НЦС от 21.02.2022 № 115/пр. Также учтены затраты на осуществление мероприятий по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности на объект сети газораспределения (Приложение 2).
Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км (С3) заявлены АО «Газпром газораспределение Киров» исходя из фактических данных за 2018 - 2020 годы по диапазонам диаметров: 109 мм и менее; 110-159 мм; 160-224мм, 225-314 мм.
Стандартизированные тарифные ставки определены с учетом выполнения абзаца второго пункта 15 Методических указаний № 1151/18 и не превышают НЦС от 21.02.2022 № 115/пр. (Приложение 3)
Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км (С4) заявлены АО «Газпром газораспределение Киров»  в соответствии с дифференциацией, предусмотренной Методическими указаниями. Учитывая, что за 2019-2021 годы затрат на строительство участков стальных газопроводов бестраншейным способом АО «Газпром газораспределение Киров» не было, расчеты стандартизированных ставок выполнены на основе данных укрупнённые сметные нормативы, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр 
«Об утверждении укрупнённых нормативов цены строительства. Сборник
 № 14».
Расчёт размера заявленных стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода по ставкам «в грунтах I и II группы», рассчитаны на основании представленных фактических данных за 2019-2021 годы. 
Стандартизированные тарифные ставки определены с учетом выполнения абзаца второго пункта 15 Методических указаний № 1151/18 и не превышают укрупненные сметные нормативы, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр «Об утверждении укрупнённых нормативов цены строительства. Сборник № 14». (Приложение № 4).
Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3 (С5). 
Заявленные АО «Газпром газораспределение Киров» ставки по диапазонам по пропускной способности: до 40 м3/час; 40 - 99 м3/час; 100 - 399 м3/час; 400 - 999 м3/час; 2000 - 2999 м3/час рассчитаны на основании представленных данных по фактическим расходам за 2019-2021 годы, связанных с проектированием и строительством ПРГ, а также локальных сметных расчетов, составленных с использованием Справочников строительных норм и правил (Приложение 5).
 Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, 
в расчете на 1 м3 (С6) заявлен АО «Газпром газораспределение Киров» только по диапазону выходной мощности от 1 кВт до 2 кВт исходя из коммерческих предложений на приобретение устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии и локального сметного расчета установки катодной защиты, выполненного с использованием Справочников строительных норм и правил.
Расчет произведен на основании дополнительно представленных фактических расходов, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, АО «Газпром газораспределение Киров» в 2019 - 2021 годы (Приложение 6).
В соответствии с пунктом 8 Методических указаний в состав расходов ГРО на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя (ставка С7) входят расходы, в том числе:

- на проверку соответствия сети газопотребления и установленного газоиспользующего оборудования техническим условиями разработанной в соответствии с ними исполнительной (технической) документации, проектной документации (если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) на сеть газопотребления объекта капитального строительства;

- на участие в приемке скрытых работ на сети газопотребления объекта капитального строительства;

- на составление акта готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), акта о подключении (технологическом присоединении);

- на направление Заявителю уведомлений, предусмотренных Правилами подключения;

- на выполнение технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) газораспределительной сети ГРО или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, бесхозяйной газораспределительной сети с сетью газопотребления объекта капитального строительства Заявителя;

- на отключение и возобновление подачи газа в сети газоснабжения третьих лиц на период выполнения пусконаладочных работ на сети газопотребления объекта капитального строительства;

- на приобретение газа, используемого на продувку газопроводов и газоиспользующего оборудования.

Учёт фактических расходов ГРО на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя (ставка С7) по видам работ, предусмотренных дифференциацией Методических указаний № 1151/18, Обществом не ведётся. В обоснование фактических расходов Обществом представлены регистры бухгалтерского учёта, первичные документы. 
Экспертной группой проанализированы представленные в материалах тарифной заявки локальные сметы на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя.
Размеры стандартизированных тарифных ставок определены на основании представленных данных о фактических расходах Общества за 2019-2021 годы с учётом распределения фактических затрат пропорционально заявленным затратам на выполнение указанных работ. 
В результате размеры стандартизированных тарифных ставок (С7) определены в следующих размерах:
	№ п/п
	Вид работ
	Руб., без НДС

	1
	Резьбовое соединение газопровода с цокольным выходом из земли
	

	1.1.
	Мониторинг выполнения Заявителем ТУ
	3713,55

	1.2.
	Фактическое подключение
	4507,41

	2
	Сварное соединение распределительного газопровода с сетью газопотребления Заявителя
	

	2.1.
	Мониторинг выполнения Заявителем ТУ
	3713,55

	2.2.
	Фактическое подключение
	5190,88

	3.
	Подземное соединение (полиэтилен)
	

	3.
	Подземное соединение (сталь)
	

	3.1.
	Мониторинг выполнения Заявителем ТУ
	3763,98

	3.2.
	Фактическое подключение
	 

	3.2.1.
	Полиэтилен
	 

	3.2.1.1
	до 109 мм
	10294,36

	3.2.1.2
	110-159 мм
	11155,78

	3.2.1.3
	160-224 мм
	11694,68

	3.2.1.4
	225-314 мм
	13670,98

	3.2.1.5
	более 315
	1360,98

	3.2.2.
	Сталь
	 

	3.2.2.1
	до 107 мм
	7911,24

	3.2.2.2
	108-158 мм
	10184,70

	3.2.2.3
	159-218 мм
	10184,70

	3.2.2.4
	более 219 мм
	10184,70


Платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Киров» и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину внутри границ земельного участка Заявителя на 2023 год

Расчёт размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения внутри границ земельного участка Заявителя

В соответствии с VI Методических указаний регулирующими органами на очередной календарный год устанавливается размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения внутри границ земельного участка Заявителя:

 В соответствии с пунктом 38 Методических указаний размер платы за технологическое присоединение определяется на основании размеров стандартизированных тарифных ставок, устанавливаемых в зависимости от целей использования газа:

- для коммунально-бытовых нужд;

- для иных нужд.

Расчёт размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Киров» внутри границ земельного участка Заявителя, проведен в соответствии с разделом VI Методических указаний.

АО «Газпром газораспределение Киров» представлен расчет стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 2023 год в соответствии с вышеуказанным разделом.

Для определения размера стандартизированных тарифных ставок использованы средние рыночные цены на материалы (работы и услуги) необходимые для строительства сети газопотребления в целях технологического присоединения.
Размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети газопотребления (Спр) заявлен АО «Газпром газораспределение Киров» на основании фактических данных на проектирование сети газопотребления, как средняя стоимость проектирования с учетом приведения стоимости выполнения работ к уровню 2022 года. В результате определены размеры стандартизированных тарифных ставок на проектирование сети газопотребления (Спр) по следующей дифференциации:

	№ п/п
	Наименование стандартизированной тарифной ставки
	Единица измерения
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от целей использование газа 

	
	
	
	для коммунально-бытовых нужд
	для иных нужд

	1.
	Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления (Спр)
	руб./ед.
	7 463,32
	111 980,45


Размер стандартизированной тарифной ставки на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (СГ) заявлен АО «Газпром газораспределение Киров» в соответствии с дифференциацией, предусмотренной Методическими указаниями: стальной газопровод (способ прокладки: надземный и подземный) и полиэтиленовый (способ прокладки: открытый и бестраншейный) газопровод. 

Учитывая, что учетной политикой ГРО не предусмотрен раздельный учет расходов на строительство надземных, подземных стальных газопроводов и строительство полиэтиленового газопровода (открытым и бестраншейным способами прокладки) внутри границ земельного участка Заявителя, расчеты стандартизированных тарифных ставок выполнены ГРО на основании локальных сметных расчетов с использованием территориальных единичных расценок, которые внесены в федеральный реестр сметных нормативов, утвержденные постановлением Правительства Кировской области от 26.07.2010 № 60/350 с изменениями и дополнениями на основании приказа Госстроя, с учетом индекса изменения сметной стоимости за 3 квартал 2022 г. (для перевода из базовых цен в текущие) – 9,42.

В соответствии с Методическими указаниями размеры стандартизированных тарифных ставок не должны превышать установленные размеры стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

Таким образом, расчет размеров стандартизированных тарифных ставок экспертами скорректирован и учтен в размерах установленных стандартизированных тарифных ставок на строительство надземных, подземных стальных газопроводов и строительство полиэтиленового (открытым и бестраншейным способами прокладки) газопроводов до границ земельного участка Заявителя без учета мероприятий по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности на объект сети газопотребления и ставки налога на прибыль.

Размеры стандартизированных тарифных ставок (СГ):
	№ п/п
	Наименование стандартизированной тарифной ставки
	Единица измерения
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от целей использование газа 

	
	
	
	для коммунально-бытовых нужд
	для иных нужд

	2.
	Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (СГ)

	2.1.
	Строительство стального надземного газопровода диаметром:

	2.1.1.
	25 мм и менее
	руб./м
	1 316,67
	1 316,67

	2.1.2.
	26 - 38 мм
	руб./м
	1 316,67
	1 316,67

	2.1.3.
	39 - 45 мм
	руб./м
	1 316,67
	1 316,67

	2.1.4.
	46 - 57 мм
	руб./м
	1 316,67
	1 316,67

	2.1.5.
	58 - 76 мм
	руб./м
	1 316,67
	1 316,67

	2.2.
	Строительство стального подземного газопровода диаметром:

	2.2.1.
	25 мм и менее
	руб./м
	3 051,13
	3 051,13

	2.2.2.
	26 - 38 мм
	руб./м
	3 051,13
	3 051,13

	2.2.3.
	39 - 45 мм
	руб./м
	3 051,13
	3 051,13

	2.2.4.
	46 - 57 мм
	руб./м
	3 051,13
	3 051,13

	2.2.5.
	58 - 76 мм
	руб./м
	3 051,13
	3 051,13

	2.3.
	Строительство полиэтиленового газопровода диаметром:

	2.3.1.
	32 мм и менее
	руб./м
	2 705,39
	2 705,39

	2.3.2.
	33 - 63 мм
	руб./м
	2 705,39
	2 705,39

	2.3.3.
	64 - 90 мм
	руб./м
	2 705,39
	2 705,39

	2.4.
	Строительство полиэтиленового газопровода бестраншейным способом диаметром:

	2.4.1.
	32 мм и менее
	руб./м
	3 567,76
	3 567,76

	2.4.2.
	33 - 63 мм
	руб./м
	3 567,76
	3 567,76

	2.4.3.
	64 - 90 мм
	руб./м
	3 567,76
	3 567,76


Размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта редуцирования газа (Спрг) заявлены АО «Газпром газораспределение Киров» со следующей дифференциацией по способу установки пункта редуцирования газа (ПРГ):

- Пункт редуцирования газа (без устройства фундамента, ограждения, молниезащиты);

- Пункт редуцирования газа, часовой расход - более 42 м3/ч (с устройством фундамента, ограждения, молниезащиты). 
Расчеты стандартизированных ставок выполнены на основе локальных сметных расчетов. В связи с широкой дифференциацией номенклатуры и стоимости оборудования в расчете размера стандартизированной тарифной ставки не учитывается стоимость пункта редуцирования газа (заявитель покупает самостоятельно).
Размеры стандартизированных тарифных ставок экспертами учтены в следующих размерах:
	№ п/п
	Наименование стандартизированной тарифной ставки
	Единица измерения
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от целей использование газа 

	
	
	
	для коммунально-бытовых нужд
	для иных нужд

	3.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа по пропускной способности (Спрг) (без учета стоимости пункта редуцирования газа и телеметрии):

	3.1.
	до 10 м3 в час
	руб./1 установка
	5 538,86
	5 538,86

	3.2.
	11 - 20 м3 в час
	руб./1 установка
	5 538,86
	5 538,86

	3.3.
	21 - 31 м3 в час
	руб./1 установка
	5 538,86
	5 538,86

	3.4.
	32 - 49 м3 в час
	руб./1 установка
	5 538,86
	5 538,86

	3.5.
	более 42 м3/ч (с устройством фундамента, ограждения и молниезащиты)
	руб./1 установка
	186 147,05
	186 147,05


Размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств (Соу) без учета стоимости отключающих устройств заявлены АО «Газпром газораспределение Киров» в соответствии с дифференциацией, предусмотренной Методическими указаниями. 

Расчеты стандартизированных ставок выполнены на основе локальных сметных расчетов  № 4.2.1 – 4.2.2 с использованием ФЭР, с учетом индекса изменения сметной стоимости за 3 кв 2022 г. (для перевода из базовых цен в текущие) – 9,42.
В расчете размера стандартизированной тарифной ставки не учитывается стоимость отключающего устройства в связи с обширной дифференциацией номенклатуры и стоимости оборудования (заявитель покупает самостоятельно), учитывает стоимость материалов (фланцы стальные плоские 2 штуки).

Размеры стандартизированных тарифных ставок определены экспертами исходя из представленных расчетов и составили:
	№ п/п
	Наименование стандартизированной тарифной ставки
	Единица измерения
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от целей использование газа 

	
	
	
	для коммунально-бытовых нужд
	для иных нужд

	4.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств (Соу) (без учета стоимости отключающих устройств)
	руб./1 установка
	876,06
	1083,30


Размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя ([image: image1.wmf]г
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) заявлен АО «Газпром газораспределение Киров» в соответствии с дифференциацией, предусмотренной Методическими указаниями. Учитывая, что учетной политикой ГРО не предусмотрен раздельный учет расходов ГРО на строительство внутреннего газопровода внутри границ земельного участка Заявителя и не предоставления фактических данный за 2019-2021 годы, расчеты стандартизированных ставок выполнены на основе локальных сметных расчетов № 4.1 – 4.4. 
с использованием ФЭР, с учетом индекса изменения сметной стоимости за 3 кв 2022 г. (для перевода из базовых цен в текущие) – 9,42.
Размеры стандартизированных тарифных ставок определены экспертами исходя из представленных расчетов, включают стоимость материалов, необходимых для устройства внутреннего газопровода (труба, крепления для трубопроводов, сгон, отвод, фильтр, окраска и грунтовка металлических поверхностей, пневматическое испытание газопровода),  и составили:
	№ п/п
	Наименование стандартизированной тарифной ставки
	Единица измерения
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от целей использование газа 

	
	
	
	для коммунально-бытовых нужд
	для иных нужд

	5.
	Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя (Сг окс)

	5.1.
	Стальные газопроводы, металлопластиковые, медные, из нержавеющей стали диаметром:

	5.1.1.
	до 10 мм
	руб./м
	1 623,56
	1 623,56

	5.1.2.
	11 - 15 мм
	руб./м
	1 623,56
	1 623,56

	5.1.3.
	16 - 20 мм
	руб./м
	1 623,56
	1 623,56

	5.1.4.
	21 - 25 мм
	руб./м
	1 767,64
	1 767,64

	5.1.5.
	26 - 32 мм
	руб./м
	1 917,25
	1 917,25


Размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа (Спу) заявлены АО «Газпром газораспределение Киров» с дифференциацией, предусмотренной Методическими указаниями.
Расчеты стандартизированных ставок выполнены на основе локальных сметных расчетов №№ 6.2 – 6.4 с использованием ФЭР, с учетом индекса изменения сметной стоимости за 3 квартал 2022 г. (для перевода из базовых цен в текущие) – 9,42
Размеры стандартизированных тарифных ставок определены экспертами исходя из представленных расчетов, включают стоимость материалов (бобышки, штуцеры, краны, окраска и грунтовка металлических поверхностей, пневматическое испытание газопровода) и составили:
	№ п/п
	Наименование стандартизированной тарифной ставки
	Единица измерения
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от целей использование газа 

	
	
	
	для коммунально-бытовых нужд
	для иных нужд

	6.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учета газа (Спу) (без стоимости прибора учета газа)
	руб./1 установка
	2 110,08
	2 110,08


В соответствии Методическими указаниями № 1151/18 (в редакции от 11.11.2021 № 1256/21) орган регулирования устанавливает стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования (С ГИО).
Обществом заявлены СТС на установку газовых плит всех видов, установку газового котла (колонки), установку иного газового оборудования и заявлены в следующих размерах:
Установка плиты газовой (всех типов) - 2 635,86 руб. ед.;
Установка газового котла (без дымохода, фундамента, молниезащиты):
- настенного – 6534,45 руб. ед.

- настенного (мощностью от 51 до 210 КВт) – 12 366,02 руб. ед.;
- напольного (мощностью до 50 КВт) – 6534,45 руб. ед.
- напольного (мощностью от 51 до 210 КВт) – 12 366,02 руб. ед.;
Установка иного газового оборудования (без дымохода, фундамента, молниезащиты) (конвектор, проточный водонагреватель) – 5 805,51 руб. ед.

Экспертами проанализированы заявленный Обществом часовой ФОТ монтажников 4 и 5 разрядов, трудозатраты на выполнение указанных видов работ, транспортные расходы на выезд исполнителей. Часовой ФОТ принят на заявленном уровне, скорректированы трудозатраты на установку котла газового и иного газового оборудования, а также транспортные расходы на выезд исполнителей.
В результате, предлагается установить стандартизированные тарифные ставки на установку газоиспользующего оборудования в следующих размерах (Приложение 9):

	№ п/п
	Наименование стандартизированной тарифной ставки
	Единица измерения
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от целей использование газа 

	
	
	
	для коммунально-бытовых нужд
	для иных нужд

	7.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку газоиспользующего оборудования (Сгио) (без учета стоимости газоиспользующего оборудования)

	7.1.
	Установка плиты газовой (любого вида)
	руб./1 установка
	1 320,98
	1 320,98

	7.2.
	Установка котла:

	7.2.1
	Установка настенного котла
	руб./1 установка
	2 487,44
	2 487,44

	7.2.2
	Установка напольного котла
	руб./1 установка
	2 103,78
	2 103,78

	7.3.
	Установка иного газового оборудования (конвектор, проточный водонагреватель) без дымохода, фундамента и молниезащиты
	руб./1 установка
	2 487,44
	2 487,44


На основании выше изложенного, экспертной группой предлагается установить на 2023 год стандартизированные тарифные ставки в следующих размерах:
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, 

используемые для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Киров» для случаев подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка Заявителя для коммунально-бытовых нужд или иных нужд

без учета НДС

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Размер тарифной ставки

	1
	2
	3
	4

	1
	Расходы на разработку проектной документации на строительство наземным (надземным) способом газопровода диаметром 
	С1
	

	1.1
	менее 100 мм
	
	

	
	до 100 м
	руб./1 присоединение
	85 087,50

	
	101-500 м
	руб./1 присоединение
	179 735,30

	
	501-1000 м
	руб./1 присоединение
	144 150,63

	
	1001-2000 м
	руб./1 присоединение
	152 233,18

	
	2001-3000 м
	руб./1 присоединение
	263 267,49

	
	3001-4000 м
	руб./1 присоединение
	394 901,23

	
	4001-5000 м
	руб./1 присоединение
	526 534,97

	
	5001 м и более
	руб./1 присоединение
	658 168,72

	1.2
	101 мм и выше
	
	

	
	до 100 м
	руб./1 присоединение
	95 290,66

	
	101-500 м
	руб./1 присоединение
	204 111,70

	
	501-1000 м
	руб./1 присоединение
	214 182,92

	
	1001-2000 м
	руб./1 присоединение
	261 780,82

	
	2001-3000 м
	руб./1 присоединение
	452 715,89

	
	3001-4000 м
	руб./1 присоединение
	679 073,84

	
	4001-5000 м
	руб./1 присоединение
	905 431,78

	
	5001 м и более
	руб./1 присоединение
	1 131 789,73

	2
	Расходы на разработку проектной документации на строительство подземным способом прокладки газопровода диаметром
	
	

	2.1
	менее 100 мм
	
	

	
	до 100 м
	руб./1 присоединение
	76 030,75

	
	101-500 м
	руб./1 присоединение
	146 284,69

	
	501-1000 м
	руб./1 присоединение
	186 324,08

	
	1001-2000 м
	руб./1 присоединение
	174 287,03

	
	2001-3000 м
	руб./1 присоединение
	301 406,76

	
	3001-4000 м
	руб./1 присоединение
	452 110,15

	
	4001-5000 м
	руб./1 присоединение
	602 813,53

	
	5001 м и более
	руб./1 присоединение
	753 516,91

	2.2
	101 мм и выше
	
	

	
	до 100 м
	руб./1 присоединение
	111 760,20

	
	101-500 м
	руб./1 присоединение
	183 156,84

	
	501-1000 м
	руб./1 присоединение
	220 930,51

	
	1001-2000 м
	руб./1 присоединение
	220 447,45

	
	2001-3000 м
	руб./1 присоединение
	381 235,21

	
	3001-4000 м
	руб./1 присоединение
	571 852,82

	
	4001-5000 м
	руб./1 присоединение
	762 470,42

	
	5001 м и более
	руб./1 присоединение
	953 088,03

	3
	Строительство стальных газопроводов 
	С2
	

	3.1
	Наземная (надземная) прокладка
	
	

	
	50 мм и менее
	руб./км
	1 425 148,42

	
	51 - 100 мм
	руб./км
	1 425 148,42

	
	101 - 158 мм
	руб./км
	2 315 219,28

	
	159 - 218 мм
	руб./км
	3 212 854,87

	
	219 - 272 мм
	руб./км
	4 636 613,46

	
	273 - 324 мм
	руб./км
	5 772 093,21

	
	325 – 425 мм
	руб./км
	5 772 093,21

	
	426 -529 мм
	руб./км
	5 772 093,21

	
	530 мм и выше
	руб./км
	5 772 093,21

	3.2
	Подземная прокладка (с учетом отключающих устройств в ограждении)
	
	

	
	50 мм и менее
	руб./км
	3 133 720,75

	
	51 - 100 мм
	руб./км
	3 189 731,18

	
	101 - 158 мм
	руб./км
	4 070 168,48

	
	159 - 218 мм
	руб./км
	4 241 504,09

	
	219 - 272 мм
	руб./км
	5 585 769,33

	
	273 - 324 мм
	руб./км
	7 543 802,50

	
	325 - 425 мм
	руб./км
	8 614 055,50

	
	426 -529 мм
	руб./км
	8 614 055,50

	
	530 мм и выше
	руб./км
	8 614 055,50

	4
	Строительство полиэтиленовых газопроводов
	С3
	

	
	109 мм и менее
	руб./км
	2 993 314,28

	
	110 - 159 мм
	руб./км
	3 779 586,63

	
	160 - 224 мм
	руб./км
	4 864 268,95

	
	225 - 314 мм
	руб./км
	5 595 322,78

	
	315 - 399 мм
	руб./км
	10 641 704,04

	
	400 мм и выше
	руб./км
	15 352 017,33

	5
	Строительство газопроводов бестраншейным способом
	С4
	

	5.1
	Стальные газопроводы
	
	

	
	50 мм и менее
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	5 522 467

	
	в грунтах III группы
	руб./км
	5 522 467

	
	в группах IV группы и выше
	руб./км
	5 522 467

	
	51 - 100 мм
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	6 537 562

	
	в грунтах III группы
	руб./км
	6 537 562

	
	в группах IV группы и выше
	руб./км
	6 537 562

	
	101 - 158 мм
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	7 756 516

	
	в грунтах III группы
	руб./км
	7 756 516

	
	в группах IV группы и выше
	руб./км
	7 756 516

	5.2
	Полиэтиленовые газопроводы
	
	

	
	109 мм и менее
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	3 567 763

	
	в грунтах III группы
	руб./км
	3 567 763

	
	в группах IV группы и выше
	руб./км
	3 567 763

	
	110 - 158 мм
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	4 508 537

	
	в грунтах III группы
	руб./км
	4 508 537

	
	в группах IV группы и выше
	руб./км
	4 508 537

	
	159 – 219 мм
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	4 628 060

	
	в грунтах III группы
	руб./км
	4 628 060

	
	в группах IV группы и выше
	руб./км
	4 628 060

	6
	Строительство пунктов редуцирования газа
	С5
	

	
	до 40 м3/час
	руб./м.куб.
	15 493,72

	
	40 - 99 м3/час
	руб./м.куб.
	9 206,26

	
	100 - 399 м3/час
	руб./м.куб.
	2 556,09

	
	400 - 999 м3/час
	руб./м.куб.
	1 214,26

	
	1000- 1999 м3/час
	руб./м.куб.
	656,44

	
	2000- 2999 м3/час
	руб./м.куб.
	381,30

	
	3000 - 3999 м3/час
	руб./м.куб.
	251,27

	
	4000 - 4999 м3/час
	руб./м.куб.
	201,01

	
	5000 - 9999 м3/час
	руб./м.куб.
	100,49

	
	10000 - 19999 м3/час
	руб./м.куб.
	50,24

	
	20000 - 29999 м3/час
	руб./м.куб.
	33,50

	
	30000 м3/час и выше
	руб./м.куб.
	33,49

	7
	Строительство устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии
	С6
	

	
	до 1 кВт
	руб./м.куб.
	2 046,28

	
	от 1 кВт до 2 кВт
	руб./м.куб.
	2 046,28

	
	от 2 кВт до 3 кВт
	руб./м.куб.
	2 046,28

	
	свыше 3 кВт
	руб./м.куб.
	2 046,28

	8
	Мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети
	С7
	

	8.1
	Мониторинг выполнения Заявителем технических условий  
	С7.1
	

	8.1.1.
	Стальные газопроводы

	8.1.1.1
	Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

	
	Резьбовое (фланцевое) соединение  

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	Сварное соединение
	
	

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 713,55

	8.1.1.2
	Подземная прокладка, в том числе:

	
	Подземное соединение

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	8.1.2
	Полиэтиленовые газопроводы

	
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	109 мм и менее
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	110 - 159 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	160 - 224 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	225 - 314 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	315 – 399 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	400 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	109 мм и менее
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	110 - 159 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	160 - 224 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	225 - 314 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	315 – 399 мм
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	
	400 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 763,98

	8.2
	Фактическое присоединение к газораспределительной сети и проведению пуска газа
	С7.2
	

	8.2.1.
	Стальные газопроводы

	8.2.1.1
	Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

	
	Резьбовое (фланцевое) соединение  

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	4 507,41

	
	Сварное соединение

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	5 190,88

	8.2.1.2
	Подземная  прокладка, в том числе:
	
	

	
	Подземное соединение
	
	

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	7 911,24

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	7 911,24

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	10 184,70

	8.2.2
	Полиэтиленовые газопроводы
	
	

	
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	109 мм и менее
	руб./1 присоединение
	10 294,36

	
	110 - 159 мм
	руб./1 присоединение
	11 155,78

	
	160 - 224 мм
	руб./1 присоединение
	11 694,68

	
	225 - 314 мм
	руб./1 присоединение
	13 670,98

	
	315 – 399 мм
	руб./1 присоединение
	13 670,98

	
	400 мм и выше
	руб./1 присоединение
	13 670,98

	
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	109 мм и менее
	руб./1 присоединение
	10 294,36

	
	110 - 159 мм
	руб./1 присоединение
	11 155,78

	
	160 - 224 мм
	руб./1 присоединение
	11 694,68

	
	225 - 314 мм
	руб./1 присоединение
	13 670,98

	
	315 – 399 мм
	руб./1 присоединение
	13 670,98

	
	400 мм и выше
	руб./1 присоединение
	13 670,98


СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, 

используемые для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Киров» для случаев подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка Заявителя для коммунально-бытовых нужд или иных нужд

Без учета НДС

	№ п/п
	Наименование стандартизированной тарифной ставки
	Единица измерения
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от целей использование газа 

	
	
	
	для коммунально-бытовых нужд
	для иных нужд

	1.
	Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления (Спр)
	руб./ед.
	7 463,32
	111 980,45

	2.
	Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (СГ)

	2.1.
	Строительство стального надземного газопровода диаметром:

	2.1.1.
	25 мм и менее
	руб./м
	1 316,67
	1 316,67

	2.1.2.
	26 - 38 мм
	руб./м
	1 316,67
	1 316,67

	2.1.3.
	39 - 45 мм
	руб./м
	1 316,67
	1 316,67

	2.1.4.
	46 - 57 мм
	руб./м
	1 316,67
	1 316,67

	2.1.5.
	58 - 76 мм
	руб./м
	1 316,67
	1 316,67

	2.2.
	Строительство стального подземного газопровода диаметром:

	2.2.1.
	25 мм и менее
	руб./м
	3 051,13
	3 051,13

	2.2.2.
	26 - 38 мм
	руб./м
	3 051,13
	3 051,13

	2.2.3.
	39 - 45 мм
	руб./м
	3 051,13
	3 051,13

	2.2.4.
	46 - 57 мм
	руб./м
	3 051,13
	3 051,13

	2.2.5.
	58 - 76 мм
	руб./м
	3 051,13
	3 051,13

	2.3.
	Строительство полиэтиленового газопровода диаметром:

	2.3.1.
	32 мм и менее
	руб./м
	2 705,39
	2 705,39

	2.3.2.
	33 - 63 мм
	руб./м
	2 705,39
	2 705,39

	2.3.3.
	64 - 90 мм
	руб./м
	2 705,39
	2 705,39

	2.4.
	Строительство полиэтиленового газопровода бестраншейным способом диаметром:

	2.4.1.
	32 мм и менее
	руб./м
	3 567,76
	3 567,76

	2.4.2.
	33 - 63 мм
	руб./м
	3 567,76
	3 567,76

	2.4.3.
	64 - 90 мм
	руб./м
	3 567,76
	3 567,76

	3.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа по пропускной способности (Спрг) (без учета стоимости пункта редуцирования газа и телеметрии):

	3.1.
	до 10 м3 в час
	руб./1 установка
	5 538,86
	5 538,86

	3.2.
	11 - 20 м3 в час
	руб./1 установка
	5 538,86
	5 538,86

	3.3.
	21 - 31 м3 в час
	руб./1 установка
	5 538,86
	5 538,86

	3.4.
	32 - 49 м3 в час
	руб./1 установка
	5 538,86
	5 538,86

	3.5.
	более 42 м3/ч (с устройством фундамента, ограждения и молниезащиты)
	руб./1 установка
	186 147,05
	186 147,05

	4.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств (Соу) (без учета стоимости отключающих устройств)
	руб./1 установка
	876,06
	1083,30

	5.
	Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя (Сг окс)

	5.1.
	Стальные газопроводы, металлопластиковые, медные, из нержавеющей стали диаметром:

	5.1.1.
	до 10 мм
	руб./м
	1 623,56
	1 623,56

	5.1.2.
	11 - 15 мм
	руб./м
	1 623,56
	1 623,56

	5.1.3.
	16 - 20 мм
	руб./м
	1 623,56
	1 623,56

	5.1.4.
	21 - 25 мм
	руб./м
	1 767,64
	1 767,64

	5.1.5.
	26 - 32 мм
	руб./м
	1 917,25
	1 917,25

	6.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учета газа (Спу) (без стоимости прибора учета газа)
	руб./1 установка
	2 110,08
	2 110,08

	7.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку газоиспользующего оборудования (Сгио) (без учета стоимости газоиспользующего оборудования)

	7.1.
	Установка плиты газовой (любого вида)
	руб./1 установка
	1 320,98
	1 320,98

	7.2.
	Установка котла:

	7.2.1
	Установка настенного котла
	руб./1 установка
	2 487,44
	2 487,44

	7.2.2
	Установка напольного котла
	руб./1 установка
	2 103,78
	2 103,78

	7.3.
	Установка иного газового оборудования (конвектор, проточный водонагреватель) без дымохода, фундамента и молниезащиты
	руб./1 установка
	2 487,44
	2 487,44


	Экспертная группа:
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	Шаклеина

Анна Викторовна
	Начальник  отдела регулирования в сфере электроэнергетики, газоснабжения и топливных ресурсов 

	Сенникова 

Вера Игоревна
	ведущий консультант отдела регулирования в сфере электроэнергетики, газоснабжения и топливных ресурсов 


