
Приложение № 1 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

от 26.12.2025 № 47/3-г-2026
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, 
используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Киров» 
без учета НДС

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Размер тарифной ставки

	1
	2
	3
	4

	1
	Расходы на покрытие расходов ГРО, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему
	С0  


	

	
	
	руб./ 1 договор
	2 443,36

	2
	Расходы на разработку проектной документации на строительство наземным (надземным) способом газопровода диаметром 
	С1
	

	2.1
	менее 100 мм
	
	

	
	до 100 м
	руб./1 присоединение
	25 545,23

	
	101-500 м
	руб./1 присоединение
	109 928,47

	
	501-1000 м
	руб./1 присоединение
	144 512,82

	
	1001-2000 м
	руб./1 присоединение
	138 107,20

	
	2001-3000 м
	руб./1 присоединение
	238 610,98

	
	3001-4000 м
	руб./1 присоединение
	358 257,66

	
	4001-5000 м
	руб./1 присоединение
	477 221,96

	
	5001 м и более
	руб./1 присоединение
	597 152,97

	2.2
	100 мм и выше
	
	

	
	до 100 м
	руб./1 присоединение
	72 685,34

	
	101-500 м
	руб./1 присоединение
	132 784,61

	
	501-1000 м
	руб./1 присоединение
	222 279,75

	
	1001-2000 м
	руб./1 присоединение
	210 524,12

	
	2001-3000 м
	руб./1 присоединение
	363 658,41

	
	3001-4000 м
	руб./1 присоединение
	545 591,53

	
	4001-5000 м
	руб./1 присоединение
	726 762,57

	
	5001 м и более
	руб./1 присоединение
	909 319,22

	3
	Расходы на разработку проектной документации на строительство подземным способом прокладки газопровода диаметром
	
	

	3.1
	менее 100 мм
	
	

	
	до 100 м
	руб./1 присоединение
	64 469,71

	
	101-500 м
	руб./1 присоединение
	158 476,15

	
	501-1000 м
	руб./1 присоединение
	174 427,94

	
	1001-2000 м
	руб./1 присоединение
	174 680,60

	
	2001-3000 м
	руб./1 присоединение
	301 512,53

	
	3001-4000 м
	руб./1 присоединение
	452 699,94

	
	4001-5000 м
	руб./1 присоединение
	603 025,06

	
	5001 м и более
	руб./1 присоединение
	754 499,90

	3.2
	100 мм и выше
	
	

	
	до 100 м
	руб./1 присоединение
	64 659,36

	
	101-500 м
	руб./1 присоединение
	200 638,89

	
	501-1000 м
	руб./1 присоединение
	211 272,19

	
	1001-2000 м
	руб./1 присоединение
	199 094,07

	
	2001-3000 м
	руб./1 присоединение
	340 703,72

	
	3001-4000 м
	руб./1 присоединение
	515 969,57

	
	4001-5000 м
	руб./1 присоединение
	824 023,27

	
	5001 м и более
	руб./1 присоединение
	859 949,28

	4
	Строительство стальных газопроводов 
	С2
	

	4.1
	Наземная (надземная) прокладка
	
	

	
	50 мм и менее
	руб./км
	1 962 757,34

	
	51 - 100 мм
	руб./км
	1 962 757,34

	
	101 - 158 мм
	руб./км
	3 150 092,71

	
	159 - 218 мм
	руб./км
	4 304 783,49

	
	219 - 272 мм
	руб./км
	6 171 057,00

	
	273 - 324 мм
	руб./км
	6 171 057,00

	
	325 – 425 мм
	руб./км
	6 171 057,00

	
	426 -529 мм
	руб./км
	6 171 057,00

	
	530 мм и выше
	руб./км
	6 171 057,00

	4.2
	Подземная прокладка (с учетом отключающих устройств в ограждении)
	
	

	
	50 мм и менее
	руб./км
	3 653 944,73

	
	51 - 100 мм
	руб./км
	4 098 939,24

	
	101 - 158 мм
	руб./км
	4 743 119,11

	
	159 - 218 мм
	руб./км
	5 089 173,52

	
	219 - 272 мм
	руб./км
	6 734 907,78

	
	273 - 324 мм
	руб./км
	9 334 987,37

	
	325 - 425 мм
	руб./км
	10 896 759,93

	
	426 -529 мм
	руб./км
	10 803 270,09

	
	530 мм и выше
	руб./км
	10 803 270,09

	5
	Строительство полиэтиленовых газопроводов
	С3
	

	
	109 мм и менее
	руб./км
	3 628 065,24

	
	110 - 159 мм
	руб./км
	4 447 761,80

	
	160 - 224 мм
	руб./км
	4 049 473,93

	
	225 - 314 мм
	руб./км
	5 426 944,67

	
	315 - 399 мм
	руб./км
	7 965 816,10

	
	400 мм и выше
	руб./км
	11 155 574,88

	6
	Строительство газопроводов бестраншейным способом
	С4
	

	6.1
	Стальные газопроводы
	
	

	
	50 мм и менее
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	9 602 201,64

	
	51 - 100 мм
	
	


	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	4 968 284,38

	
	101 - 158 мм
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	10 779 122,74

	
	159 – 219 мм
	
	

	в грунтах I и II группы
	руб./км
	10 779 122,74

	6.2
	Полиэтиленовые газопроводы
	
	

	
	109 мм и менее
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	4 531 208,14

	
	110 - 159 мм
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	3 095 173,74

	
	160 – 219 мм
	
	

	
	в грунтах I и II группы
	руб./км
	5 647 569,34

	7
	Строительство пунктов редуцирования газа
	С5
	

	
	до 40 м3/час
	руб./м.куб. в час
	16 659,99

	
	40 - 99 м3/час
	руб./м.куб. в час
	7 355,21

	
	100 - 399 м3/час
	руб./м.куб. в час
	2 956,75

	
	400 - 999 м3/час
	руб./м.куб. в час
	603,97

	
	1000- 1999 м3/час
	руб./м.куб. в час
	297,22

	
	2000- 2999 м3/час
	руб./м.куб. в час
	173,44

	
	3000 - 3999 м3/час
	руб./м.куб. в час
	157,76

	
	4000 - 4999 м3/час
	руб./м.куб. в час
	150,42

	
	5000 - 9999 м3/час
	руб./м.куб. в час
	135,75

	
	10000 - 19999 м3/час
	руб./м.куб. в час
	128,41

	
	20000 - 29999 м3/час
	руб./м.куб. в час
	125,97

	
	30000 м3/час и выше
	руб./м.куб. в час
	94,48

	8
	Строительство устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии
	С6
	

	
	до 1 кВт
	руб./м.куб. в час
	2 601,37

	
	от 1 кВт до 2 кВт
	руб./м.куб. в час
	2 601,37

	
	от 2 кВт до 3 кВт
	руб./м.куб. в час
	2 601,37

	
	свыше 3 кВт
	руб./м.куб. в час
	2 601,37

	9
	Мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети
	С7
	

	9.1
	Мониторинг выполнения Заявителем технических условий  
	С7.1
	

	9.1.1.
	Стальные газопроводы

	9.1.1.1
	Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	219 - 272 ммё
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	9.1.1.2
	Подземная прокладка, в том числе:

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	9.1.2
	Полиэтиленовые газопроводы

	
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	109 мм и менее
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	110 - 159 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	160 - 224 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	225 - 314 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	315 – 399 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	400 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	109 мм и менее
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	110 - 159 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	160 - 224 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	225 - 314 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	315 – 399 мм
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	
	400 мм и выше
	руб./1 присоединение
	3 081,07

	9.2
	Фактическое присоединение к газораспределительной сети и проведению пуска газа
	С 7.2
	

	9.2.1.
	Стальные газопроводы

	9.2.1.1
	Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	5 356,06

	9.2.1.2
	Подземная прокладка, в том числе:
	
	

	
	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	7 722,65

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	7 781,58

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	
	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

	
	до 100 мм
	руб./1 присоединение
	7 722,65

	
	101 - 158 мм
	руб./1 присоединение
	7 781,58

	
	159 - 218 мм
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	
	219 - 272 мм
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	
	273 - 324 мм
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	
	325 - 425 мм
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	
	426 - 529 мм
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	
	530 мм и выше
	руб./1 присоединение
	9 437,22

	9.2.2
	Полиэтиленовые газопроводы
	
	

	
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	109 мм и менее
	руб./1 присоединение
	10 478,07

	
	110 - 159 мм
	руб./1 присоединение
	10 691,27

	
	160 - 224 мм
	руб./1 присоединение
	12 688,50

	
	225 - 314 мм
	руб./1 присоединение
	18 156,33

	
	315 – 399 мм
	руб./1 присоединение
	18 156,33

	
	400 мм и выше
	руб./1 присоединение
	18 156,33

	
	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:

	
	109 мм и менее
	руб./1 присоединение
	10 478,07

	
	110 - 159 мм
	руб./1 присоединение
	10 691,27

	
	160 - 224 мм
	руб./1 присоединение
	12 688,50

	
	225 - 314 мм
	руб./1 присоединение
	18 156,33

	
	315 – 399 мм
	руб./1 присоединение
	18 156,33

	
	400 мм и выше
	руб./1 присоединение
	18 156,33


Примечания:

1. Размер платы за технологическое присоединение определяется по формуле 12 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18, в соответствии с договором о подключении, исходя из перечня мероприятий и технических параметров подключения к газораспределительной сети, в том числе протяженность, диапазоны диаметров, материалы газопроводов, типы и способы их прокладки, диапазоны максимального часового расхода пунктов редуцирования газа, выходной мощности устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии), строительство которой предусмотрено проектной документацией, разработанной с учетом схемы газоснабжения территории муниципального образования по месту прохождения проектируемой сети газораспределения.

2. В случае если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и (или) по иным причинам отсутствует необходимость строительства ГРО газораспределительной сети до границ земельного участка заявителя, размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из размера стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения.

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования не более 15 м3/час (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) или 5 м3/час (для прочих Заявителей) не должен превышать размер платы на технологическое присоединение, определенный для случаев, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.
3. В случае необходимости увеличения максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного к газораспределительной сети объекта капитального строительства, при котором не требуется строительство газораспределительной сети до границ земельного участка Заявителя, размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из размеров стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения сети газопотребления объекта капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента.
________________

Приложение № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

от 26.12.2025 № 47/3-г-2026
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, 
используемые для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Киров» для случаев подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка Заявителя для коммунально-бытовых нужд или иных нужд

Без учета НДС
	№ п/п
	Наименование стандартизированной тарифной ставки
	Единица измерения
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от целей использование газа 

	
	
	
	для коммунально-бытовых нужд
	для иных нужд

	1.
	Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления (Спр)
	руб./ед.
	9 383,46
	149 611,00

	2.
	Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (СГ)

	2.1.
	Строительство стального надземного газопровода диаметром:

	2.1.1.
	25 мм и менее
	руб./м
	1909,35
	1909,35

	2.1.2.
	26 - 38 мм
	руб./м
	1909,35
	1909,35

	2.1.3.
	39 - 45 мм
	руб./м
	1909,35
	1909,35

	2.1.4.
	46 - 57 мм
	руб./м
	1909,35
	1909,35

	2.1.5.
	58 - 76 мм
	руб./м
	1909,35
	1909,35

	2.2.
	Строительство стального подземного газопровода диаметром:

	2.2.1.
	25 мм и менее
	руб./м
	3562,41
	3562,41

	2.2.2.
	26 - 38 мм
	руб./м
	3562,41
	3562,41

	2.2.3.
	39 - 45 мм
	руб./м
	3562,41
	3562,41

	2.2.4.
	46 - 57 мм
	руб./м
	3562,41
	3562,41

	2.2.5.
	58 - 76 мм
	руб./м
	4007,41
	4007,41

	2.3.
	Строительство полиэтиленового газопровода диаметром:

	2.3.1.
	32 мм и менее
	руб./м
	2730,96
	2730,96

	2.3.2.
	33 - 63 мм
	руб./м
	2730,96
	2730,96

	2.3.3.
	64 - 90 мм
	руб./м
	2730,96
	2730,96

	2.4.
	Строительство полиэтиленового газопровода бестраншейным способом диаметром:

	2.4.1.
	32 мм и менее
	руб./м
	4477,80
	4477,80

	2.4.2.
	33 - 63 мм
	руб./м
	4477,80
	4477,80

	2.4.3.
	64 - 90 мм
	руб./м
	4477,80
	4477,80

	3.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа по пропускной способности (Спрг) (без учета стоимости пункта редуцирования газа и телеметрии):

	3.1.
	до 10 м3 в час
	руб./1 установка
	8672,11
	8672,11

	3.2.
	11 - 20 м3 в час
	руб./1 установка
	8672,11
	8672,11

	3.3.
	21 - 31 м3 в час
	руб./1 установка
	8672,11
	8672,11

	3.4.
	32 - 49 м3 в час
	руб./1 установка
	8672,11
	8672,11

	3.5.
	более 49 м3/ч (с устройством фундамента, ограждения и молниезащиты)
	руб./1 установка
	228 308,78
	228 308,78

	4.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств (Соу) (без учета стоимости отключающих устройств)
	руб./1 установка
	1 039,03
	1 284,83

	5.
	Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя (Сг окс)

	5.1.
	Стальные газопроводы, металлопластиковые, медные, из нержавеющей стали диаметром:

	5.1.1.
	до 10 мм
	руб./м
	1 826,94
	1 826,94

	5.1.2.
	11 - 15 мм
	руб./м
	1 826,94
	1 826,94

	5.1.3.
	16 - 20 мм
	руб./м
	1 883,06
	1 883,06

	5.1.4.
	21 - 25 мм
	руб./м
	1 989,06
	1 989,06

	5.1.5.
	26 - 32 мм
	руб./м
	2 157,41
	2 157,41

	6.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учета газа (Спу) (без стоимости прибора учета газа)
	руб./1 установка
	2 502,62
	2 502,62

	7.
	Стандартизированная тарифная ставка на установку газоиспользующего оборудования (Сгио) (без учета стоимости газоиспользующего оборудования)

	7.1.
	Установка плиты газовой (любого вида)
	руб./1 установка
	1 448,48
	1 448,48

	7.2.
	Установка котла:

	7.2.1
	Установка настенного котла
	руб./1 установка
	2 563,01
	2 563,01

	7.2.2
	Установка напольного котла
	руб./1 установка
	2 208,05
	2 208,05

	7.3.
	Установка иного газового оборудования (конвектор, проточный водонагреватель) без дымохода, фундамента и молниезащиты
	руб./1 установка
	2 563,01
	2 563,01


Примечание. 

Размер платы за технологическое присоединение определяется по формуле 13 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.
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